
KRESLO
AVENTO HL

Polohovanie chrbta a nôh
Operadlo a opierka nôh sú 

individuálne nastaviteľné plynovou 
piestnicou.

Odoberateľný vankúšik
Nastaviteľný a odoberateľný vankúšik.

Podrúčky
Výškovo nastaviteľné podrúčky  
v 4 rôznych polohách. V najnižšej 
polohe sú podrúčky v rovnakej 
úrovni ako sedadlo

Výsuvná stupačka
Bezpečnosť pri nastupovaní vďaka 
doľahnutiu stupačky na podlahu.  
Opora nôh pri sedení a jazde.  
Protišmyková štruktúra.

Centrálna brzda
Centrálne ovládaná brzda pomocou 

nožných pedálov prístupných  
z oboch strán kresla.

Mechanizmus Ergo-line

- Kov: epoxidový náter - sivá farba.
- Drevo: preglejka, MDF.
- Syntetický materiál.
- Protipožiarna pena.
- Čalúnenie.
- Odolný voči bežným čistiacim prostriedkom.

- Otočné rozšírené lakťové opierky.
- Držiaky príslušenstva.
- Držiak fixačného pásu.
- Bočná opierka hlavy.
- Opierka chrbta s odnímateľnou opierkou hlavy.
- Pomoc pri vystupovaní s uzamykacím systémom.
- Jedálenská doska.
- Infúzny stojan (1 alebo 2 sekcie).
- Držiak jedálenskej dosky (zadná strana operadla).
- Držiak na fľašu na moč/držiak na kyslíkovú fľašu.
- Uzamykací systém pre mechanizmus Ergo-line. 

- Mechanizmus zabezpečuje, aby sa operadlo, sedadlo a 
opierka nôh súčasne nakláňali do nulovej polohy (*).
- Uhol medzi sedadlom a operadlom je v rozsahu od 97° 
(poloha sedenia) do 120° (poloha „nulovej gravitácie“).
- Keď je aktivovaný relaxačný mechanizmus, sedadlo sa 
nakloní do uhla 24 stupňov.

- Plynová piestnica minimalizuje potrebnú aktivačnú silu 
mechanizmu. Vďaka obojstrannej páke je možné stoličku 
uzamknúť v každej polohe.
- Keď je stolička v sedacej polohe, opierka nôh je otočená 
dovnútra, takže sa môžete bez problémov postaviť.

Materiály a povrchová úprava Príslušenstvo
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Technická špecifikácia
Celkový rozmer D 73 x H 81 -157 x V 125  - 155 cm

Výška sedadla 53  - 83 cm

Hĺbka sedadla 51 cm

Šírka sedadla 53,5 cm

Výška podrúčok 73,5 - 53 cm

Kolieska 125 mm / centrálna brzda

Bezpečné pracovné zaťaženie 150 kg
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Farebné prevedenie koženky


