I:EJ ceCcHOVO

MENSA

VYSETROVACIE, MASAZNE A TRANSPORTNE LOZKA

www.cechovo.sk



VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.3 kolieska 100 mm, individuélne brzdené, kovové
R1.4 kolieska 100 mm, individudlne brzdené, plastové
R1.5 kolieska 125 mm, individudlne brzdené, kovové
R1.6 kolieska 125 mm, individuélne brzdené, plastové
R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy)

R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)

o

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.5 kolieska 125 mm, individudlne brzdené, kovové

R1.6 kolieska 125 mm, individudlne brzdené plastové

R1.7 kolieska 125 mm, centrélne brzdené

R1.8 kolieska 150 mm, centralne brzdené

R1.10 elektrostatické koliesko

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne)
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R4.3
R5.1

MENSA, typ MNS-F

Zakladny model vySetrovacieho 16Zka s mechanicky

nastavitelnym podhlavnikom.

Rozmer

Vyska

Sklon operadla
Kolieska
Nosnost

Drziak na rolku papiera

1950

1950 x 600 mm

600 mm

0°/+30°, mechanicky
-/ za priplatok

180 kg

-/ za priplatok

5
7
7 —

00

&0

vyhrievana lozné plocha
paletové balenie (vyssi Standard balenia)

eMENSA, typ EM-2T

Vysetrovacie I6Zko s elektricky nastavitelnou vyskou
a s mechanicky nastavitelnym podhlavnikom.

Rozmer

Vyskové nastavenie
Sklon operadla
Kolieska

Ruc¢ny ovladac
Nosnost

Drziak na rolku papiera

2000

600 1380

2000 x 700 mm

470 - 970 mm, elektricky
0°/+70°, mechanicky

- / za priplatok

°

260 kg

- / za priplatok

700

Min 470 - Max 970

3

R2.3 nastavenie dielu - elektromotorom (pre kazdy diel samostatne)

R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy)
R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhévanie)

R3.3 transportny systém
R4.1 nozny elektricky ovladac

R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)
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VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.5 kolieska 125 mm, individualne brzdené, kovové

R1.6 kolieska 125 mm, individualne brzdené, plastové

R1.7 kolieska 125 mm, centralne brzdené

R1.8 kolieska 150 mm, centralne brzdené

R1.10 elektrostatické koliesko

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne)

<=l

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.5 kolieska 125 mm, individudlne brzdené, kovové

R1.6 kolieska 125 mm, individuélne brzdené, plastové

R1.7 kolieska 125 mm, centralne brzdené

R1.8 kolieska 150 mm, centralne brzdené

R1.10 elektrostatické koliesko

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne)

VysSetrovacie 16Zko s hydraulicky nastavitelnou vyskou
a mechanicky nastavitelnym podhlavnikom.

Rozmer
Vyskové nastavenie

Sklon operadla

2000 x 700 mm
470 -970 mm, hydraulicky
0°/+70°, mechanicky

Kolieska - / za priplatok
Nosnost 260 kg

Drziak na rolku papiera

- / za priplatok

Min 470 - Mex 970

R3.1 drZiak na rolku papiera (jednoduchy)

R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)
R3.3 transportny systém

R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)

Vysetrovacie I6Zko s elektricky nastavitelnou vyskou
a s mechanicky nastavitelnym chrbtovym a noZnym
dielom.

Rozmer

Vyskové nastavenie
Sklon operadla
Sklon nozného dielu
Kolieska

Ruc¢ny ovladac
Nosnost

Drziak na rolku papiera

2000

2000 x 700 mm

470 - 970 mm, elektricky
0°/+70°, mechanicky
0°/-45°, mechanicky

- / za priplatok

260 kg
- / za priplatok

950 485

~ 5
A
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R ‘
430 .
\ ;

700

_Min 470 - Mox 970
Z

R2.3 nastavenie dielu - elektromotorom (pre kazdy diel samostatne)
R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy)

R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)

R3.3 transportny systém

R4.1 nozZny elektricky ovladac

R5.1 paletové balenie (vyssi Standard balenia)
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VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.7
R1.8
R3.1
R3.4
R3.5
R3.7

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.7
R1.8
R3.1
R3.4
R3.5
R3.7

kolieska 125 mm, centrélne brzdené
kolieska 150 mm, centralne brzdené
drziak na rolku papiera (jednoduchy)
nerezové bo¢né zabrany

DIN lista

odberova podricka

kolieska 125 mm, centralne brzdené
kolieska 150 mm, centralne brzdené
drZiak na rolku papiera (jednoduchy)
nerezové bocné zabrany

DIN lista

odberova podrtcka
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eMENSA, typ EM-2T-TR

VySetrovacie 16Zko s elektricky nastavitelnou vyskou,
elektricky nastavitelnym podhlavnikom

a funkciou Trendelenburg.

Rozmer

Vyskové nastavenie
Sklon operadla
Trendelenburg

Kolieska
Elektrostatické koliesko
Ruc¢ny ovladac
Nosnost

Drziak na rolku papiera
(s hranou na odtrhavanie)

2100

2100 x 700 mm

500 - 900 mm, elektricky
0°/+70°, elektricky

0°/-20°, plynova piestnica
dvojité s centralnou brzdou

Tx

220 kg

R4.1 nozny elektricky ovladac
R4.3 vyhrievana lozna plocha

R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)

hMENSA, typ HM-2T-TR

Vysetrovacie I6Zko s hydraulicky nastavitelnou vyskou,
podhlavnik polohovatelny plynovym piestom a funkciou

Trendelenburg.

Rozmer

Vyskové nastavenie
Sklon operadla
Trendelenburg

Kolieska
Elektrostatické koliesko
Nosnost

Drziak na rolku papiera
(s hranou na odtrhavanie)

2100 x 700 mm

500 - 900 mm, hydraulicky
0°/+70°, plynova piestnica
0°/-20°, plynova piestnica
dvojité s centrélnou brzdou

Tx
220 kg

R5.1 paletové balenie (vyssi Standard balenia)
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VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.5 kolieska 125 mm, individudlne brzdené, kovové

R1.6 kolieska 125 mm, individuélne brzdené, plastové

R1.7 kolieska 125 mm, centrdlne brzdené

R1.8 kolieska 150 mm, centralne brzdené

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne)
R2.3 nastavenie dielu - elektromotorom (pre kazdy diel samostatne)

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.5 kolieska 125 mm, individudlne brzdené, kovové

R1.6 kolieska 125 mm, individuélne brzdené, plastové

R1.7 kolieska 125 mm, centrélne brzdené

R1.8 kolieska 150 mm, centralne brzdené

R1.10 elektrostatické koliesko

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne)

eMENSA, typ EM-2M

Masazne 16Zko s elektricky nastavitelnou vyskou
a s mechanicky nastavitelnym podhlavnikom.

Rozmer

Vyskové nastavenie
Sklon operadla
Kolieska

Otvor na tvar
Rucny ovladac
Nosnost

Drziak na rolku papiera

700

G

2000 x 700 mm

470 - 970 mm, elektricky
-30°/+30°, mechanicky

- / za priplatok

°

°

260 kg

- / za priplatok

Min 470 - Max 970

R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy)
R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)

R3.3 transportny systém

R3.6 krytka pre otvor na tvar
R4.3 vyhrievana loznd plocha
R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)

hMENSA, typ HM-2M

Masazne 16Zko s hydraulicky nastavitelnou vyskou
a s mechanicky nastavitelnym podhlavnikom.

Rozmer

Vyskové nastavenie
Sklon hlavového dielu
Kolieska

Otvor na tvar
Nosnost

Drziak na rolku papiera

2000

e

2000 x 700 mm

470 -970 mm, elektricky
-30°/+30°, mechanicky

- / za priplatok

[ ]
260 kg
- / za priplatok

R2.3 nastavenie dielu - elektromotorom (pre kazdy diel samostatne)
R3.1 drziak narolku papiera (jednoduchy)
R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)

R3.3 transportny systém

R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)
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eMENSA, typ EM-3M

Masazne l6Zko s elektricky nastavitelnou vyskou
a s elektricky nastavitelnym podhlavnikom, stredovym
a noZnym dielom.

Rozmer 2000 x 700 mm

470 - 970 mm, elektricky
-30°/+30°, elektricky
0°/+30°, elektricky

0°/+20°, elektricky

Vyskové nastavenie
Sklon hlavového dielu
Sklon stredového dielu

Sklon nozného dielu

Kolieska -/ za priplatok
Otvor na tvar °

Ruc¢ny ovladac °

Nosnost 260 kg

Drziak na rolku papiera

-/ za priplatok

1 50 5 570

c

-

700

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R2.1 nastavenie dielu - manuélne (pre kazdy diel samostatne) R3.12 sklopné bocné opierky ruk

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne) R4.1 noZny elektricky ovladaé

R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy) R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)
R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)

R3.3 transportny systém

R3.6 krytka pre otvor na tvar

eMENSA, typ EM-4M

Masazne 16Zko s elektricky nastavitelnou vyskou,
s mechanicky nastavitelnym podhlavnikom a opierkami
ruk.

Rozmer 2000 x 700 mm

Vyskové nastavenie

Sklon hlavového dielu

470 - 970 mm, elektricky
-30°/+30°, mechanicky

Sklon opierky ruk -30°/+20°, mechanicky
Kolieska - / za priplatok
Otvor na tvar .
e Rucény ovladacé °
- Nosnost 260 kg

Drziak na rolku papiera

- / za priplatok

- "’50

2000
500 1480

700

Min 470 - Max 970

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne) R3.12 sklopné bocné opierky ruk

R2.3 nastavenie dielu - elektromotorom (pre kazdy diel samostatne) R4.1 nozny elektricky ovladac

R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy) R4.3 vyhrievana lozna plocha

R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie) R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)
R3.3 transportny systém

R3.6 krytka pre otvor na tvar
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hMENSA, typ HM-4M

Masazne 16Zko s hydraulicky nastavitelnou vyskou,
s mechanicky nastavitelnym podhlavnikom a opierkami

ruk.
Rozmer 2000 x 700 mm
Vyskové nastavenie 470 - 970 mm, hydraulicky
Sklon hlavového dielu -30°/+30°, mechanicky
Sklon opierky ruk -30°/+20°, mechanicky
Kolieska - / za priplatok
>, B Otvor na tvar °
L NS,
-, \ g \ Nosnost 260 kg
~a» 5 _— o] Drziak na rolku papiera -/ za priplatok
-
2000
500 1480 i
- ==
=
8 ;
VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):
R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne) R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)

R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy)

R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)
R3.3 transportny systém

R3.6 krytka pre otvor na tvar

R3.12 sklopné bocné opierky ruk

eMENSA, typ EM-5M

Masazne I6Zko s elektricky nastavitelnou vyskou,
s elektricky polohovatelnou loZnou plochou a mechanicky
polohovatelnymi opierkami ruk.

Rozmer 2000 x 700 mm
Vyskové nastavenie 470 -970 mm, elektricky
Sklon hlavového dielu -30°/+30°, elektricky
Sklon stredového dielu 0°/+30°, elektricky
Sklon noZného dielu 0°/+20°, mechanicky
N Sklon opierky ruk -30°/+20°, mechanicky
“\ o LN Otvor na tvar .
= ,/\ Rugny ovlada¢ .
-
! a Nosnost 260 kg
e . .
Drziak na rolku papiera - / za priplatok
' 2000
VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):
R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne) R3.12 sklopné bocné opierky ruk
R2.3 nastavenie dielu - elektromotorom (pre kazdy diel samostatne) R4.1 nozny elektricky ovladac
R3.1 drziak na rolku papiera (jednoduchy) R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)

R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)
R3.3 transportny systém
R3.6 krytka pre otvor na tvar
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eMENSA, typ EM-6M

Masazne l6Zko s elektricky nastavitelnou vyskou,
s elektricky polohovatelnou loZnou plochou a
mechanicky polohovatelnymi opierkami ruk a néh.

Rozmer

Vys§kové nastavenie
Sklon hlavového dielu
Sklon stredového dielu

Sklon nozného dielu

2000 x 700 mm

470 - 970 mm, elektricky
-30°/+30°, elektricky
0°/+30°, elektricky
0°/+20°, mechanicky

LO1

Sklon opierky ruk -30°/+20°, mechanicky
Otvor na tvar .

Rucny ovladac °

Nosnost 260 kg

Drziak na rolku papiera

-/ za priplatok

700

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R2.2 nastavenie dielu - plynovy piest (pre kazdy diel samostatne) R3.12 sklopné bocné opierky ruk

R2.3 nastavenie dielu - elektromotorom (pre kazdy diel samostatne) R4.1 nozny elektricky oviadac

R3.1 drZiak na rolku papiera (jednoduchy) R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)
R3.2 drziak na rolku papiera (s hranou na odtrhavanie)

R3.3 transportny systém

R3.6 krytka pre otvor na tvar

SELLA, typ SL-S o

Transportné kreslo s polohovanim chrbtového
a noZného dielu.

1750 x 620 mm

0°/+95°, plynova piestnica

Rozmer (vodorovna poloha)
Sklon operadla

Sklon nozného dielu 0°/+100°, plynova piestnica

Opierka néh °
Vyska sedadla 530 mm
Nosnost 140 kg

1020

620

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (za priplatok):

R1.6 kolieska 125 mm, individudlne brzdené, plastové R3.11 opierka hlavy

R1.7 kolieska 125 mm, centralne brzdené R5.1 paletové balenie (vy$si Standard balenia)
R1.9 kolieska dvojité, centralne brzdené

R1.10 elektrostatické koliesko

R3.5 DINlista

R3.7 odberova podrucka

Radi Vam pri vybere pomo6zeme telefonicky, e-mailom alebo na osobnom stretnuti.

Tomas Blicha, manazér predaja | 0918 079 039 | blicha@cechovo.sk
Ing. Katarina Osifova, obchodné oddelenie | 0917 355 533 | obchod@cechovo.sk




